
 

 

 

 

 

Polyvalente machine in premium kwaliteit met een breed bereik aan applicaties.   
 

De combinatie als automatische en open-top ontzwoerder, zorgt voor een zuivere snit met 
vele mogelijkheden.   

De machine kan gesloten - met conveyors - gebruikt worden als automatische 
ontzwoerder; alsook open - met invoertafel - als manuele open-top ontzwoerder. 

In automatische werking draait de machine sneller dan in de manuele stand. 

 
 

Hoge kwaliteit 
 

▫ Moderne in-house productie 

▫ Superieur vakmanschap  

▫ Gemakkelijk te onderhouden ontwerp 
 
 

Efficiënt 
 

▫ Rendabel dankzij serieproducƟe 
▫ Veelzijdig toepassingsgebied 
▫ Compact 
 

 
Hygiënisch 
 

▫ Snelle en eenvoudige reiniging 
▫ Geen gereedschap nodig voor demontage en 

   montage van de te reinigen onderdelen 
▫ Hygiënisch ontwerp 

   
 

Flexibel 
 

▫ Automatische werking met invoerband 
▫ HandmaƟge bediening met tafel 
▫ Snijden van plakken met speciale 
   messenhouder 

 
  



 

 

 

 

Algemene kenmerken  
 

▫  Optimaal resultaat voor een zuivere snit. 
▫  Hoge inzetbaarheid. 
▫  Veer-gelagerd snijsysteem met automatische aanpassing aan verschillende huidtexturen 
    voor zuiver ontzwoerden. 
▫  Dikte instelling tussen 0 en 4 mm. 
▫  Product specifieke mes-afstelling. 
▫  Hoogte verstelbare aandrukeenheid met demonteerbare aandrukrol. 
▫  Aanvoer en afvoerband met snelsluiting en eenvoudig  
    demonteerbare banden. 
▫  Aanvoer en uitvoerband uit stofvrije banden voor hoogst  
    mogelijke hygiënenorm. 
▫  Reiniging: demontage/montage van alle product-voerende  
    onderdelen, zonder bijkomend gereedschap. 
▫  Variatie in type aangrijprol, aandrukrollen en transportbanden naargelang 

    productspecificaties. 
▫  E-kisten opleg uit roestvrij staal. 
▫  Voldoet aan normen en voorzien van CE-markering. 
▫  Verrijdbaar door zwenkwielen en bokwielen. 

  



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

WEBER Skinner | Betrouwbare toppresteerder! 

 

 

Technische gegevens  
 

ASB 400 
 

ASB 600 
 

 

Motorvermogen (kW) 0,75 0,7 / 0,85  
Snijbreedte (mm) 400 400  

Snijdikte (mm) 0-4 0-4  

AfmeƟngen (B x H x L in mm) 
Lengte met transportband 
 

810 x 1230 x 725 
1035 

785 x 1240 x 770 
1785 

 

NeƩo gewicht (kg) 190 230  

StroomaansluiƟng (V/Hz/A) 400/50/16 400/50/16  

 


