
 

 

 

 

 

Deze machine biedt de nieuwste technologie en de hoogste kwaliteit.   

De automatische regeling van de eerste snede en het verende snijsysteem zorgen voor een 
zuivere snede en een uitstekende productopbrengst.   

Het nieuwe hygiëneprogramma zorgt voor een snelle en eenvoudige reiniging, en is 
standaard inbegrepen. 

 
 

Krachtig 
 

▫ Hoge capaciteit 
▫ Zeer robuust  
▫ Sterke aandrijving 
▫ Slijtage verminderende, precisiegeoriënteerde constructie 

 
 
 

  Efficiënt 
 

  ▫ Maximale opbrengst 
   (dankzij het gepatenteerd snijmechanisme) 
  ▫ Product-specifieke aangrijprol 
  ▫ Meshouder met veermechanisme 
  ▫ Geïntegreerd reinigingsprogramma 
  ▫ Toevoer- en uitvoerbanden van PVC,  
     zodat bij beschadiging geen kunststof delen  

       in het product verloren gaan 
 
 
 
Flexibel 
 

▫ Kan zowel links (optioneel) of rechts bediend worden 
▫ Kan boven een afvoerband opgesteld worden 
▫ Klantspecifiek basis- of hangend frame en afschermkap 
▫ Product- en toepassingsspecifieke 
  messenhouder en aandruksysteem 
 
 



 

 

 

 

Algemene kenmerken  
 

▫  Gepatenteerde automatische aansnijautomatiek voor 
    een zuivere snit en hoog rendement. 
▫  Veer-gelagerd snijsysteem met automatische aanpassing  
    aan verschillende huidtexturen  voor zuiver ontzwoerden.  
▫  Product-specifieke mes-afstelling.  
▫  Hoogte verstelbare aandrukeenheid met demonteerbare aandrukrol. 
▫  Aanvoer en afvoerband met snelsluiting en eenvoudig  
    demonteerbare banden.  
▫  Aanvoer en uitvoerband uit stofvrije banden voor hoogst  
    mogelijke hygiënenorm.  
▫  Reiniging: demontage/montage van alle product-voerende  
    onderdelen, zonder bijkomend gereedschap. 
▫  Reinigingspositie met roterende aandrukrol,  
    aangrijprol en afvoerband, waardoor verminderde reinigingstijd. 
▫  Variatie in type aangrijprol, aandrukrollen en transportbanden naargelang 
    productspecificaties. 
▫  E-kisten opleg uit roestvrij staal. 
▫  Voldoet aan normen en voorzien van CE-markering. 
▫  Verrijdbaar door zwenkwielen en bokwielen.  

Skinner ASB 460 

Skinner ASB 560 

Skinner ASB 770 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

WEBER Skinner | Betrouwbare toppresteerder! 

 

 

Technische gegevens  
 

ASB 460 
 

ASB 560 
 

ASB 770 
 

Motorvermogen (kW): 1,1 1,1 1,5 
Snijbreedte (mm): 460 560 770 

Snijdikte (mm): 0-4 0-4 0-4 

OpƟoneel: 4-8, 6-10, 8-12 4-8, 6-10, 8-12 4-8, 6-10, 8-12 

NeƩo gewicht (kg): 360 370 445 

StroomaansluiƟng (V/Hz/A): 400/50/16 400/50/16 400/50/16 

 


