
 

 

 

 

 

Ontzwoerdmachine speciaal ontworpen voor het 
verwerken van ronde stukken zoals ham en schouder. 
 

 
 
Krachtig 
 

▫ Zuivere verwijdering van het zwoerd 
   zonder restanten. 
 

▫ Snelle verwerking van uw deelstukken 
   in combinatie met de Weber getande rol. 
 

 
 
 
 
Flexibel  
 

▫ Variabel instelbare zwoerd- of snijdikte 
 

▫ Plaatsbesparend 
 

▫ Verplaatsbaar met zwenk- en bokwielen 
 
                                                
 
 
 
 
 

Ergonomisch 
 

▫ Gebruiksvriendelijk 
 

▫ Standaard uitgerust met voetpedaal  
 

▫ Met opzet voor E2-kratten  
 

▫ Neemt weinig ruimte in beslag 
 

 
 
  



 

 

 

 

Technische gegevens  
 

ASP 460 
 

ASP 560 
 

 

Motorvermogen (kW) 0,75 0,75  
Snijbreedte (mm) 460 560  

Snijdikte (mm) 0-4 0-4  

AfmeƟngen (B x H x L in mm) 
 

865 x 1010 x 653 970 x 1010 x 653  

NeƩo gewicht (kg) 210 220  

StroomaansluiƟng (V/Hz/A) 400/50/16 400/50/16  

 

 

 
 

Algemene kenmerken  
 

▫  Industriële robuuste opbouw in RVS 
▫  Hygiënisch design 
▫  Eenvoudige en snelle reiniging 
▫  Veder gelagerde messenbalk 
▫  Snijdikte traploos regelbaar d.m.v. hendel 
▫  Reinigingsstand op de messenbalk 
▫  Variatie in type invoerdeksel naargelang 
    productspecificaties. 
▫  E-kisten opleg uit roestvrij staal 
▫  Voldoet aan de normen en voorzien van  
    CE-markering 
▫  Verrijdbaar door zwenkwielen en bokwielen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


