
 

 

 

 

 

Open top ontzwoerd- en ontvetmachine voor 
het verwerken van ronde deelstukken zoals 
ham, schouder en pens. 
 

Dubbel functie machine voorzien van twee 
afzonderlijk instelbare messenbalken voor het 
verwijderen van zwoerd EN vet in één beweging. 
 
 

 
Krachtig 
▫ Schone en snelle verwijdering van zwoerd 
   en gelijktijdige verwijdering van vetlaag 
 

▫ Perfecte gescheiden opvang van zwoerd en vet 
 

▫ Variabele aanpassing van de dikte voor zowel zwoerd- als vetverwijdering 
 
 
 
 

Efficiënt 
       

▫ Twee toepassingen in één machine 
       

▫ Te reinigen onderdelen kunnen verwijderd en 
   gemonteerd worden zonder gereedschap 

       

▫ Modern en hygiënisch ontwerp 
 
 
 
 
 
 
Ergonomisch 
 

▫ Gebruiksvriendelijk 
 

▫ Met geïntegreerde E-2 kratten opzet  
 

▫ Ruimtebesparend 
 
 



 

 

 

 
 

Algemene kenmerken  
 

▫  Industriële robuuste opbouw in RVS 
▫  Hygiënisch design 
▫  Eenvoudige en snelle reiniging 
▫  Veder gelagerde messenbalk 
▫  Snijdikte traploos regelbaar d.m.v. hendel 
▫  Ontvetdikte variabel instelbaar met draaihendel 
▫  Reinigingsstand op de messenbalk 
▫  Variatie in type invoerdeksel naargelang 
    productspecificaties. 
▫  E-kisten opleg uit roestvrij staal 
▫  Voldoet aan de normen en voorzien van  
    CE-markering 
▫  Verrijdbaar door zwenkwielen en bokwielen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Technische gegevens | ASP 560D 
 

  Motorvermogen (kW): 0,75 
  Snijbreedte (mm): 560 (dikte van het mes 1 mm) 
  Ontvet breedte (mm): 520 (dikte van het mes 0,7 mm) 
  Snijdikte (mm): instelbaar 0 – 4 
  Ontvetdikte (mm): instelbaar 0 – 35 
  Verrijdbaar: 4 wielen 
  Nettogewicht (kg): 245 
  Stroomaansluiting (V/Hz/A): 400/50/16 

 


